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INSTRUCTIONS POUR LE RACCORDEMENT
AU RESEAU D’ASSAINISSEMENT EAUX USEES

HORS DEVERSEMENT SPECIAL INDUSTRIEL

Le branchement au réseau d'assainissement eaux usées est obligatoire suivant les
prescriptions du code de la santé publique. Le systéme d’assainissement réalisé est le
systéme séparatif. Le réseau d’assainissement eaux usées qui est mis en service doit
recevoir toutes les eaux ménageres a I'exclusion des eaux pluviales, eaux parasites de
ruissellement de drainage ou de nappe phréatique.

Les propriétaires doivent donc assurer la séparation compléte des eaux usées et des eaux
pluviales. Les eaux pluviales doivent étre évacuées par un branchement spécial au réseau
pluvial si ce dernier existe ou par gargouille dans le caniveau. Les drains seront réalisés de
la méme maniére ou bien relevés par une pompe.

Les principales prescriptions techniques pour I'évacuation intérieure des eaux sont les
suivantes :

e 1°) L'évacuation des eaux doit étre faite par canalisation souterraine. Toutes les
dispositions seront prises pour éviter absolument 'introduction d’eaux pluviales,
d’eaux parasites de ruissellement de drainage ou de nappe phréatique.

e 2°) Les canalisations extérieures a la construction auront une pente de 0.03 métre par
meétre et un & 100 minimum. Les joints devront étre étanches et exécutés avec le
plus grand soin. En particulier un raccordement étanche sera a réaliser lors de la
connexion avec le regard de branchement en attente. Toute introduction d’eau
parasite de ruissellement de drainage ou de nappe phréatique sera interdite. Des
piéces spéciales normalisées PVC seront a utiliser pour cette connexion qui devra
étre impérativement faite au fil d’eau et non en chute et exécutés avec le plus
grand soin. Les joints devront résister a la pression résultant d’un retour éventuel de
leffluent. A l'intérieur de 'immeuble un nombre suffisant de dispositifs de visite et de
curage des canalisations devra étre prévu. Ces dispositifs devront rester obturés en
temps normal par un tampon parfaitement étanche.

e 3°) Les cabinets devront étre a chasse. Tous les orifices de décharge devront &tre munis
d'un siphon. Les colonnes de chutes seront ventilées hors toiture et prolongées d’eau
moins 0.30 m au-dessus de leur point de sortie.

e 4°) Le rejet dans I'égout de tous corps solides ou graisseux est formellement interdit
de méme I'écoulement d’eaux acides ou d’eaux a une température supérieure a 50°.

e 5°) Les fosses étanches ou septiques seront vidées, désinfectées et comblées.

e 6°) Si dans certains cas particuliers des appareils sanitaires sont disposés a un niveau
inférieur a celui de la chaussée, il appartient au propriétaire de prendre toutes les
mesures nécessaires pour éviter un retour éventuel de I'effluent.

Disposition fortement déconseillée (voir article 44 du réglement sanitaire
départemental).

SMEA 31 Instructions raccordement réseaux eaux usées 2




e 7°) Lorsque le rejet a I'égout ne peut se faire par gravité, le propriétaire doit envisager un
dispositif de relévement en tenant compte des prescriptions de l'article 6 visé ci-dessus,
relatives a un retour éventuel de leffluent.

e 8°) Le raccordement au réseau des eaux usées devra comporter un regard de
branchement en limite de propriété, cété intérieur ou extérieur suivant la configuration de
habitation a desservir.

e 9°) Alintérieur de la propriété cété privatif un regard doit étre réalisé a chaque
changement de direction ou jonction de canalisation.

Les services du Syndicat Mixte de I'Eau et de I’Assainissement de la Haute Garonne
sont a votre disposition pour tout renseignement au 05.61.17.30.30

Les schémas suivants vous donnent les indications nécessaires de ce qu’il faut faire
et de ce qu’il ne faut pas faire afin de réaliser une installation d’évacuation des eaux
usées conforme.
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EVACUATION DES EAUX USEES
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EVACUATION DES EAUX USEES
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EVACUATION DES EAUX USEES
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EVACUATION DES EAUX USEES

Avec sanitaire en sous-sol et pompe de refoulement
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Raccordement sur regard de branchement
PVC 2 315 ou @400 :

Connexion a réaliser en fil d’eau et non en chute en
utilisant des pieces PVC normalisées.

Une étanchéité parfaite devra étre réalisée avec
absence absolue d'infroduction d’eau parasite.

interdiction absolue de déverser des eaux pluviales,
des eaux de nappe phréatique, des eaux de drainage,
des eaux de ruissellement et des eaux de vide cave
dans le réseau public des eaux usées.

Raccordement sur regard de branchement
béton g 1000 :

Dans ce cas uniquement le raccordement peut étre
réalisé soit en fil d’eau soit en chute.

a) Connexion réalisée en fil d’eau en utilisant des
piéces PVC normalisées.

b) Raccordement en chute par réalisation d'un
carottage et mise en place d'un joint type

Forshéda avec colonne de chute constituée de :

-d’'un té biseauteé,
-d'une colonne en PVC CRS,
-d'un coude.
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EXTRAIT DU REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL
ARRETE DU 23 FEVRIER 1979

SECTION 2 - EVACUATION DES EAUX PLUVIALES ET USEES

ARTICLE 42 — EVACUATION

L’eévacuation des eaux pluviales et des eaux usées doit pouvoir étre assurée en
permanence.

Aucun obstacle ne doit s’opposer a la circulation de I'air entre I'égout public, les évents de
chutes d’aisances et d'évacuation des eaux vannes ou les ventilations de fosses, notamment
lorsque le raccordement nécessite I'installation d’un poste de relevage.

Il est interdit d’évacuer des eaux vannes dans les ouvrages d’évacuation d’eaux pluviales et

réciproquement. Par dérogation de l'autorité sanitaire seule I'évacuation d’eaux ménagéres
peut étre toléré dans les dits ouvrages lorsque le systéme d’égout public le permet.

ARTICLE 43 - OCCLUSION DES ORIFICES DE VIDANGES DES POSTES D’EAU

Tous les orifices de vidange des postes d'eaux ménagéres tels que éviers, lavabos,
baignoires, doivent étre pourvus d’un systéeme d’occlusion hydraulique conforme aux normes
frangaises homologuées et assurant une garde d’eau permanente.

Les communications des ouvrages d'évacuation avec I'extérieur sont établies de telle sorte

quaucun retour de liquides, de matiéres ou de gaz malodorants ou nocifs ne puisse se
produire dans lintérieur des habitations.

ARTICLE 44 — PROTECTION CONTRE LE FLUX DES EAUX D’EGOUT

En vue d’éviter le reflux des eaux d’égout dans les caves, sous-sols et cours lors de
I'¢lévation exceptionnelle de leur niveau jusqu’a celui de la voie publique desservie, les
canalisations d’immeubles en communication avec les égouts et notamment leurs joints sont
etablis de maniere a résister a la pression correspondante. De méme tous regards situés sur
des canalisations a un niveau inférieur a celui de la voie vers laquelle se fait 'évacuation
doivent étre normalement obturés par un tampon étanche résistant a la dite pression.
Lorsque des appareils sanitaires sont installés a un niveau tel que leur orifice d’évacuation
se trouve situé au-dessous de ce niveau critique, toutes dispositions doivent étre prises pour
s'opposer a tout reflux d’eaux usées provenant de I'égout en cas de mise en charge de
celui-ci.
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Pour information :

SMEA 31

Justice express

L’installation sanitaire d’une maison

ne regarde pas le distributeur d’eau

Paris- Le fait de passer un contrat avec une société de distribution d’eau

Ne dispense pas le particulier de veiller a la qualité technique de son installation
sanitaire et de ses canalisations intérieures.

Cette mise en garde ressort d’'une récente décision du Conseil d’Etat confirmant
un jugement du tribunal administratif de Bordeaux.

Le propriétaire d’'une maison individuelle avait vu sa cave et son garage dévastés
par le refoulement des eaux provenant de I'égout municipal. Afin d'obtenir un
dédommagement pour le préjudice subi, le maitre des lieux attaquait en justice la
ville de Bergerac, ainsi que la Société qui assurait la distribution d’eau potable et le
raccordement a I'égout.

La demande d'indemnisation n’en a pas moins été rejetée, les juges estimant qu'il
y avait eu faute imputable au requérant. En effet, un réglement départemental
imposait aux intéressés qui se branchent sur I'égout public, de se prémunir des
conséquences des précipitations pluvieuses abondantes, en munissant tout orifice
situé sur une canalisation reliée aux égouts, d’'un tampon étanche pouvant résister
a la pression.

L'argument du plaignant selon lequel la société de distribution d’eau ne 'avait
jamais averti de cette réglementation, n’a pas joué. En effet «nul n'est censé
ignorer la loi.... ».

Le Conseil d'Etat a également souligné, point trés important, que « si le service
assainissement de la ville était compétent pour exécuter les travaux de
branchement, en revanche, 'aménagement de l'installation sanitaire intérieure y
compris celle du dispositif auquel aboutit le branchement, reléve de la seule
diligence du propriétaire, sans que le service d’assainissement ou la compagnie
des eaux soient investis sur ce dernier point, d’'une mission de contrdle »
Attention donc si vous étes dans un cas similaire. Il vous appartient de vérifier la
qualité technique de votre installation sans faire confiance a votre propre
compagnie de distribution d’eau ou a votre service d’assainissement (JE)

Conseil d’Etat , 27 février 1981 (n.281).
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